
Салон Измерительной Техники  (izmerteh  .  ru)

Таймер кухонный электронный с магнитом
Инструкция по эксплуатации

Технические характеристики

Тип: Электронный
Максимальное время установки: 99 минут 59 секунд
Питание: 1 X AG13(LR44) 1,5В 
Производитель: Китай

Порядок работы
Данный таймер предназначен для обратного отсчёта времени. При достижении нулевых значений 
минут и секунд таймер начинает издавать сигнал в течении 30 секунд.
У таймера на задней части имеется прищепка, для того, чтобы удобно было прикрепить к чему-либо. 
Так же на задней стенке установлен магнит, что позволяет разместить таймер на металлической 
поверхности, например на холодильнике. Этот электронный таймер можно приобрести в магазине 
Салон измерительной техники: izmerteh.ru. Для установки времени необходимо нажимать кнопки 
"М" и "S".
Чтобы сбросить значения таймера нажмите одновременно кнопки "М" и "S".
После выставления времени, нажмите кнопку "Start/Stop", для запуска обратного отсчёта. Когда 
таймер сработает, нажмите кнопку "М" или "S" для остановки и сброса таймера в нулевые 
значения.
Если вместо "М" или "S" нажать кнопку "Start/Stop", то сигнал выключится и таймер 
автоматически установит последнее заданное время отсчёта. Для того чтобы заново запустить 
таймер достаточно будет нажать кнопку "Start/Stop" ещё раз.
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